Destillieraufsatze

Distillation heads

mit einer Kegelschliffhiilse und 2 Kegel-
schliffkernen gleicher GréRe im Winkel
von 75°, DIN 12594, Borosilikatglas 3.3

with one conical ground socket and 2
cones of the same size, 75° angular,
DIN 12594, borosilicate glass 3.3

NS-Kern NS-Hiilse Art. Nr.
ST-cone ST-socket product code
14/23 14/23 61 441 101
24/29 14/23 61 441 102
29/32 14/23 61 441 103
45/40 14/23 61 441 104

mit seitlichem Rohr 75°, DIN 12594,
Borosilikatglas 3.3

with lateral tube 75°, DIN 12594,
borosilicate glass 3.3

NS-Kern NS-Hiilse Rohrldnge mm Art. Nr.
ST-cone ST-socket tube length mm product code
14/23 14/23 250 61 441 201
29/32 14/23 250 61 441 202
45/40 14/23 250 61 441 203

nach Claisen, 2 parallele Kegelschliff-
hiilsen gleicher GroRRe und 2 Kegel-
schliffkerne im Winkel von 757,

DIN 12594, Borosilikatglas 3.3

NS-Kern senkrecht
ST-cone vertical

NS-kern seitlich
ST-cone lateral

acc to. Claisen, with 2 parallel conical
ground sockets of the same size and 2
ground cones, 75° angular, DIN 12594,
borosilicate glass 3.3

NS-Hillse parallel Art. Nr.
ST-socket parallel product code

14/23 14/23 14/23 61 441 301
29/32 29/32 14/23 61 441 302
19/26 19/26 14/23 61 441 303

nach Prahl, Kegelschliffhiilse zur
Kolonne und 2 Kegelschliffkernen ,
Borosilikatglas 3.3

acc. to Prahl, 2 conical ground cones,
conical ground socket for column,
borosilicate glass 3.3

NS-Hiilse zur Kolonne NS-Hiilse filr Thermometer NS-Kern fiir Kihler Art. Nr.

ST-socket for column ST-socket for thermometer ST-cone for condenser product code
29/32 14/23 14/23 61 441 401
29/32 14/23 29/32 61 441 402

nach Stutzer, Kegelschliffhiilse und
-kern gleicher GroRe, Borosilikatglas 3.3

acc. to Stutzer, with conical ground
socket and cone of the same size, boro-
silicate glass 3.3

NS-Kern NS-Hiilse Art. Nr.
ST-cone ST-socket product code
14/23 14/23 61 441 501
19/26 19/26 61 441 502
29/32 29/32 61 441 503
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